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BIEGACZ I ORBITREK
Symbol: FIT D04 I FIT D11

Urzadzenia do ¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

¢ Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastgpujacych
materiatéow:

- rama nosna rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy noénej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiatly:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

PROJEKTANT

mgr inz. MIROSLAW SKRZYNECK|
Uprawniania budowl; D projeklowania
bez ogranfeze specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/0463/P0O0K/11
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SURFER I TWISTER
Symbol: FIT D03 I FIT D08

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
00-100 Ptonsk, ul. Plocka 39

Urzadzenia do ¢wiczeh — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 - 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw no$nych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

¢ Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015,

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005
- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

PROJEKTANT
mgr inz. MIROSLAW KRZYNECKI
Uprawnienia budo projekiowania

bez ogranitzen w sp&acjalrm_sci
konstrukeyjno-budowlane]
MAZ/0463/PO0K/11
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KRZESLO do wyciskania
Symbol: FIT D01

w Ptonsku

Urzgdzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne.

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

¢ Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych

materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: sr. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichiorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw nos$nych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne

¢ Zastosowano nastepujgce materiaty: PROJEKT

- SISHSHIEES mgr inz. MIROSLA

- beton: B30/B25 Uprawnienia budg '
Lez ogranfEzen w spacjainosci

konstrukcyjno-budowlane]
MAZ/0463/PO0K/11

STAROSTWO POWIATOWE

09-100 Plorisk ul Plocka 39

projektowania



WIOSLARZ
Symbol: FIT B31

Urzadzenia do ¢wiczert — sitownie zewngtrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

@ QOpis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastgpujacych
materiatow:

- rama nos$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy no$nej w fundamencie wykonane jest $rubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyrdb spetnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w:
¢ PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005
» Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczefistwa B

PROJEKTANT
RZYNECKI

o projektowania

fzah w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlane;
MAZ/0463/PO0K/11

mgr inz. MIROSLA

Uprawniania budo
bez ograr

o

STAROSTWO POWIATOWE

w Plonsku
09-100 Ptonsk, ul. Plocka 39
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nrkat.:

1 406 Szesciokat
M’ sSprawnosciowy

Magiczna Tcha

producent placéw zabaw

KARTA TECHNICZNA

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
09-100 Ptorisk, ul. Ptocka 39

m'\'l I

lf'

v

PROJEKTANT
mgr inz. MIROSLAW SKRZYNECKI

Uprawnienia budow projektowania
bez ogr specjalnosc
konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/0463/PDOK/11

Wymiary urzadzenia (cm)
(diugos¢ x szerokos¢ x wysokoéé)

i .
400 x 380 x 200

Wymiary strefy bezpleczenstwa (cm)
{dlugosc x szerokos<)

740 x 680

‘ “Magiczna Tecza”
RAFAL KAZMIERCZAK
Papowo Torunskie
ul. Teczowa 14
87-148 Lysomice
! mob. 885 021 885
biuro@magicznatecza.pl

680

740 s

www.magicznatecza.pl
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nrkat.:

m t j 803

Mégiczna Tecza

producent placow zabaw

KARTA TECHNICZNA

Y awka bez oparcia

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
09-100 Ptonsk, ul. Plocka 39

PROJEKTANT

mgr inz. MIROSLAW SKRZYNECKI
Uprawnienia bu do projektowania
bez ofranicze specjalnosci

konstrukeyjno-budowlanej
MAZ/0463/PO0K/11

Wymiary urzadzenia (cm) (o_\‘)

(dhugosc x szerokosé x wysokosc)
/l 8 O 180 x 50 x 45

—] _— @

“Magiczna Tecza”
‘ - - RAFAL KAZMIERCZAK
Papowo Torunskie
ul. Teczowa 14
@ 87-148 Lysomice
mob. 885 021 885
L) biuro@magicznatecza.pl

| www.magicznatecza.pl
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nr kat.:

: ( 809 .
Mt x Kosz drewniany

Magiczna Tecza

producent placoéw zabaw

KARTA TECHNICZNA

STAROSTWO POWIATOWE

w Plonsku
09-100 Ptonsk ul Piocka 39

PROJEKTANT
mgr inz. MIROSL RZYNECKI
Uprawnienia projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
MAZ/0463/P0O0K/11

Wymiary urzadzenia (cm) ¢
y(dlugoréyc' x 57erokoi¢ « wysokoii) @
50 x 50 x 90

C=——

= ©)

———

‘ “Magiczna Tecza”
— RAFAL KAZMIERCZAK
b O Papowo Torunskie
ul. Teczowa 14
D 87-148 Lysomice
mob. 885 021 885
LO biuro@magicznatecza.pl

www.magicznatecza.pl




