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styrodur ekstrudowany XPS 200 gr. 2 cm

/ponad gruntem/

S1 S2 S1

S1 S1

S1

S1

S1S1

3
4
1

5 x 35 x 15 cm 5 x 35 x 15 cm

p.p.p. 90,05 m.n.p.m.

schodki wejściowe

kostka brukowa gr. 6 cm

obrzeża palisadowe wys. 28 cm

słupy drewniane 18 x 18 cm

płatew obwodowa

18 x 18 cm

UWAGA

słupy S1 od poziomu stopy fundamentowej

do górnego poziomu kostki brukowej - zabezpieczyc

 papą izolacyjną. Słupy do stopy mocowac

 za pomocą kotw stalowych typu "U".

Słupy z płatwia obwodową łaczyc na "czopy"

 i skręcac srubami stalowymi

ściana pełnabelki 8 x 18 cm

A

A

A-A

belki SS /8 x 18/

płatew obwodowa

18 x 18 cm

deski  gr.2,5 cm

montowane na "pióro - wpust"

deski gr. 2,5 cm

na zakład

deska gr. 2,5 cm

narożna

kostka brukowa

gr. 6 cm
papa izolacyjna

płatew obwodowa

18 x 18 cm

płatew obwodowa

18 x 18 cm

SS1 SS1SS2SS2

belki SP /8x18/

ZESTAWIENIE DREWNA

słupy

S1 /18x18/ -szt. 8; L=370 cm

S2 /18x18/ -szt. 1; L=535 cm

SS1 /8x18/ -szt. 2; L=420 cm

SS2 /8x18/ -szt. 2; L=465 cm

SP /8x18/ -szt. 3; L=570 cm

deski 

ściana 52,23 m2 

terakota drewnopodobna

szer. 28 cm, pas po obwodzie

AA
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