OPIS TECHNICZNY

do projektu zadaszonej sceny do celow rekreacyjno-sportowych oraz urzadzen zewngtrznej
sitowni i placu zabaw na dzialce nr ew. 214/1 potozonej w Joncu; gmina Joniec

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zadaszona scena do celéw rekreacyjno-sportowych o
konstrukcji drewnianej oraz usytuowanie urzadzen zewngtrznej sitowni i placu zabaw na
dziatce nr ew. 214/1 potozonej w Joncu; gmina Joniec. Projektowana zadaszona scena bedzie
wykonana na fundamentach betonowych w postaci stop i Scian fundamentowych/
obwodowych, konstrukcja sceny - drewniana. Pokrycie dachu z gontu bitumicznego na
petnym deskowaniu. Zadaszona scena bedzie posiadata jedng, tylng Sciang rowniez o
konstrukcji drewnianej, oraz nie bedzie posiadata zadnych instalacji wewngtrznych.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
e Projekt techniczny zadaszonej sceny drewnianej
e opis techniczny
e informacja BIOZ
e rysunki techniczne
- rzut fundamentow
- rzut przyziemia
- rzut konstrukeji dachu
- rzut dachu
- przekroj a-a
- elewacje
e obliczenia statyczne
e urzgdzenia zewngtrznej sifowni i placu zabaw

3. Podstawa opracowania
Opracowanie nini¢jsze wykonano na podstawie:
e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wykonanej przez
uprawnionego geodete
e Decyzji o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Joniec
e uzgodnien z inwestorem
e obowigzujgcych norm technicznych
®
4. Lokalizacja i sytuacja
Dzialka nr ew. 214/1 znajduje sie na obszarze, dla ktorego brak jest obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy ustalone zostaly
na mocy decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wojta Gminy Joniec.
Zaprojektowano zadaszong scen¢ o konstrukcji drewnianej. Dach projektowanej sceny
drewnianej zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku potaci rownym 30*. Ponadto
zaprojektowano urzadzenia zewnetrznej sitowni i placu zabaw, ktore beda usytuowane i
umocowane na istniejgcym utwardzonym podlozu.

5. Program uzytkowy obiektu
Powierzchnia uzytkowa — 83,08 m2
Powierzchnia zabudowy — 86,29 m2
Kubatura - 480,64 m3
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6. Dane techniczne
6.1 Fundamenty

Fundamenty w postaci stop fundamentowych SF1 i SF2 o wymiarach 68 x 60 x 161 cm..
Gtebokosé posadowienia stop fundamentowych — 100 cm. W stopach w rozstawie osiowym
zamontowano startery metalowe / uchwyty typu ,,U” lub kotew ptaskich przykrecanych/
stuzace do zamocowania stupoéw drewnianych, a takze scian fundamentowych betonowych, w
gruncie wylewanych na mokro z betonu C16/20; szer. 25 cm; gt. pos. 100 cm. Ponad gruntem
$ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Stopy fundamentowe petnig rolg
tylko stabilizacyjna dla konstrukcji wiaty. Sciany i stopy fundamentowe ponad gruntem od
strony zewnetrznej oklejone warstwa styroduru ekstrudowanego XPS200 gr. 2 cm oraz
wykonanie elewacji z zywicy cienkowarstwowej

6.2 Posadzki
Posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z suchego betonu
gr. 10 em. Po obwodzie sceny na $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych —
terakota drewnopodobna szer. 28 cm

6.3 Sciany zewngtrzne nadziemia
Zadaszona scena bedzie posiadata jedng $ciang /tylna/ o konstrukcji drewnianej z belek o
przekroju 8/18 cm obitych od zewnatrz deskami gr. 2,5 cm na zaklad, od wewnatrz deskami
gr. 2,5 cm na ,.pidro-wpust”. Zadaszenie bedzie opierato si¢ na shupach drewnianych o
przekroju 18/18 c¢m i ptatwiach obwodowych o przekroju 18/18 cm

6.4 Wigzba dachowa

Uklad dachu dwuspadowy, konstrukcja drewniana: krokwie o przekroju 10/18 ¢cm oparte na
ptatwiach obwodowych PO1 o przekroju 18/18 cm, wsparte na stupach 18/18 cm, platew
kalenicowa PK1 o przekroju 10/18 cm. Krokwie K2 dodatkowo wzmocni¢ i1 usztywni¢
mieczami M1 o przekroju 10/18 ¢cm. Kleszcze KL1 o przekroju 10/18 ¢cm, KL2 o przekroju
6/18 cm mocowane do krokwi oraz platwi kalenicowej $rubami oraz za pomocg blaszek
katowych i wkretow do drewna. Krokwie o najwigkszej rozpigtosci od strony potudniowe;
dodatkowo stezone jetkami J1, J2, J3, J4, J5 o przekroju 10/18 cm. Elementy konstrukcji
dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowym np. ,,FOBOS” do stopnia NRO. Oraz
grzybobdjczymi. Elementy konstrukcyjne laczone za pomocg blaszek katowych, srub oraz
gwozdzi.

6.5 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe z gontu bitumicznego na pelnym deskowaniu z desek o gr. 2,5 cm. Na
deskowaniu wykonaé¢ dodatkowo izolacje z papy izolacyjnej. Od spodu wykonana podbitka z
desek gr. 2,5 cm. Jetki od spodu i boki miedzy jetkami a krokwiami rowniez obi¢ deskami w
celu usztywnienia konstrukcji

6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji wiaty zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna srodkami
grzybobojczymi oraz farbami do drewna.

6.7 Obrobki blacharskie
Wiate wyposazy¢ w rynny i rury spustowe z PCV $rednicy fi 100 mm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane oraz podbitki i obicia wykona¢ z drewna
wygladzonego — ,,heblowanego”



7. Geotechniczne warunki pesadowienia budynku

7.1 . Warunki lokalizacyjne:
Realizacja zadaszonej sceny bedzie realizowana w nast¢pujacych warunkach :

Zadaszona scena zostata zaprojektowana w technologii drewnianej - szkieletowej,

posadowienie stop betonowych kotwiacych ponizej glgbokosci przemarzania gruntu t).
h=100 cm,
7.2. Opinia geotechniczna:
Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych geotechniczne warunki posadowienia ustalono w formie opinii
geotechniczne;.
a) Kategoria geotechniczna obiektu:
Realizowana zadaszona scena zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej — wiata
o konstrukcji drewnianej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiona
w prostych warunkach gruntowych.
b) Okres$lenie no$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
Na terenie dziatki nr 214/1 w miejscu posadowienia zadaszonej sceny, brak jest osuwisk,
teren plaski. W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja grunty w postaci piaskow
drobnych z domieszka itow, o odporze gruntu qrs = 220 kPa.
c) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:
Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow (h>100
cm), w zwigzku z czym nie ma zagrozenia zawilgocenia fundamentéw. Ze wzgledu na
konstrukcje lekka wiaty oraz forme drewniang oraz wystgpowanie jedynie stop
fundamentowych betonowych spetniajgcych role kotwiagcych/ poziom wod gruntowych nie
ma wptywu na projektowang zadaszong sceng.
Projektowane urzadzenia zewnetrznej sitowni i placu zabaw nie wymagajg okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia, poniewaz beda wykonane na istniejgcym

utwardzonym podlozu.
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